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DOMIO 500

Elektromechanicky pohon pro posuvné brany

- provozni napéti 230 V

- provozni zatizeni 60%

- rychld montaz v¢. jednoduché zakladové desky

- predpfipravena fidici jednotka k provozu

- mechanické koncové spinace

- vC. vestavéného prijimace a BLUETOOTH modulu

Pfehled dodavanych modeld

T Napaieni Odbérovy Zplsob Max. tlacnd | Rychlost hmlvcl)atnriost Vykon Pomaly
yp paj Proud max. mazani sila posuvu ’ brény motoru dojezd
DOMIO 230 V +/-
10% 5A Mazivo 55 Nm 12 m/min. 500 kg 350 W Ano/Ne
°00 50 Hz
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VSEOBECNE INFORMACE

Je striktné zakazané kopirovat nebo rozmnozovat tento Navod k montazi a
obsluze, bez pisemného souhlasu vyrobce. Pfeklad do dalSich jazyk( celku
nebo casti navodu je bez pisemného souhlasu a schvaleni zakazano.
V8echna prava tohoto dokumentu jsou rezervovana.

Vyrobce a dodavatel nenese odpovédnost za poSkozeni nebo Spatnou
funkci, zpusobené nespravnou instalaci nebo nevhodnym pouzitim
produktu. Doporucujeme uzivatelim podrobné prodist tuto prirucku.

Vyrobce a dodavatel nepfijme odpovédnost za poskozeni nebo Spatnou
funkci, zplsobené pouzitim spole¢né se zafizenim ostatnich vyrobcu.

V tomto pFipadé je zaruka neplatna.

Vyrobce a dodavatel nepfijme odpovédnost za Skody nebo zranéni, pokud
nebudou pfesné dodrzena pravidla instalace, provozu a udrzby, tak jak jsou
popsana v této pfiruéce, a pravidla bezpec¢ného provozu, tak jak jsou
popsana v kapitole BEZPECNOSTNI POKYNY.

S cilem zlepSovani produktt si vyrobce a dodavatel ponechava pravo
kdykoli provést zmény v navodu, bez predchazejiciho varovani. Tento
dokument se pfizpusobi inovacim zafizeni v okamziku, kdy bude novy
model dan do prodeje.

. ) _ BEZPECNOSTNi POKYNY o
VSEOBECNE BEZPECNOSTNi POKYNY PRO MONTAZ A PROVOZ ZARIZENI

e Tato obecna pravidla musi byt vzdy respektovana béhem
instalace, pripojeni, testovani, zkusebniho chodu, provozu a
udrzby zafrizeni.

e Vyrobce a dodavatel nepiebira odpovédnost za poskozeni
nebo zranéni zplisobené Spatnou instalaci, neshodujici se
s timto montaznim navodem.

e Veskeré ukony spojené s instalaci a udrzbou zafizeni smi
provadét pouze osoba kvalifikovana s patficnym opravnénim
a znalosti bezpecnostnich predpis.

. Instalace zafizeni vyzaduje praktickou a teoretickou znalost
mechanismd, elektroniky, pfislusnych norem a zakont.

. Amatérska instalace je striktné zakazana, pokud se
neprokaze patficné opravnéni.

. Nepokracujte v instalaci nebo provozu v pfipadé jakékoliv
znamky nestandardniho chodu nebo chovani zafizeni.

. Peclivé prostudujte tuto prirucku pred vlastni instalaci, a
v pripadé nejasnosti nebo nesouladu kontaktujte odbornou
firmu.

. Neprovadéjte upraveni nastavitelnych hodnot v pfipadé, ze
jste neporozuméli proceduram popsanych v této pfirucce.

° Béhem instalace, pfipojovani, v dobé zkusebniho chodu a
v provozu dodrzujte platnou preventivhi ochranu a
bezpecénostni predpisy.

. Uschovejte tuto pfiruCku na bezpe¢ném a dostupném miste.

e Vzamu bezpe¢ného a optimalniho chodu zafizeni pouzivejte
pouze originalni nahradni dily a dopliiky, bezpe¢nostni a ovladaci
prvky.

e  Neprovadéjte zmény nebo Upravy na Zadném z komponentud
systému. Tyto zdsahy mohou zplsobit Spatnou funkci zafizeni.
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DULEZITE ZASADY A POKYNY PRED VLASTNI INSTALACI

Vyrobce a dodavatel nepfebirda odpovédnost za nasledky
takového jednani.

e  Zafizeni nesmi byt pouzivano, jestlize nebyla ukoncena veskera
nastavovaci a sefizovaci procedura, a pokud neprobéhl testovaci
a zkusebni provoz.

. Pokud vnikne kapalina do prostoru zafizeni, odpojte pfivod
proudu a neprodlené Kkontaktujte servis. Pouziti zafizeni
v takovychto podminkach mize zpUsobit riskantni a nebezpeéné
situace.

eV pfipadé chyb nebo nejasnosti v této pfirucce nesmi byt zafizeni
pouzito. V tomto pfipadé ihned kontaktujte dodavatele.

SKLADOVACI INSTRUKCE
Vyrobce a dodavatel neprebira odpovédnost za poSkozeni
zafizeni zplisobené nespravnym skladovanim nebo
manipulaci, a v pfipadé, ze nebudou dodrzeny nasledujici
podminky:

e  Zafizeni skladujte v zavienych a suchych prostorach, v teplotach
mezi —20 az +70°C

. Neskladujte zafizeni v blizkosti tepelnych zdroju a ptimych
plament

e  Skladujte zafizeni v horizontalni poloze, ale ne na zemi.
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° Zkontrolujte funkénost brany. Pred instalaci zafizeni musi byt brana pIné funkéni. Instalované zafizeni je uréeno pouze pro pohyb brany.

Zafizeni nesmi slouzit jako nosny prvek.

e  Odstrante pfipadné nadmeérné tfeni systému brany a zkontrolujte funkénost vodicich kladek a kolecek.

e  Brana se musi v celém pracovnim prostoru pohybovat se stejnomérnym odporem. Zvlasté u nesenych bran zkontrolujte, zda v koncovych
polohach neni tfeba vyvinout vétsi silu. Pokud tomu tak je, tuto zavadu odstrarite sefizenim brany.

e  Zkontrolujte, zda béhem pohybu brany nedochazi ke stranovym vykyvim. Tyto vykyvy jsou pro montaz zafizeni nepfipustné.

e  Zkontrolujte, zda jsou instalované koncové mechanické zarazky brany. Tyto jsou nutné pro zamezeni vyjeti brany z vedeni.

e  Zafizeni je ur€eno pouze pro provoz brany v horizontalni poloze, a nesmi se instalovat (bez pouziti dalSich pfidavnych bezpe¢nostnich

prvk() na brany s horizontalni odchylkou (Sikmé).
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TECHNICKA DATA

Vyrobce a dodavatel si vyhrazuji pravo zmény uvedenych udaju bez predchoziho varovani, vzhledem k neustalému
vyvoji produktt.

DOMIO 500 - MOTOR ELEKTRONICKA RiDiCi JEDNOTKA
Mikroprocesorova
Elektromechanicky pohon pro posuvné fidici jednotka pro K393
brany se zabudovanou elektronickou 230V 230V motor
fidici jednotkou. sieci &ti —
J Napajeci napéti 230V ac 50 Hz
vstup
Sitové napajeni \% 230V ac 50 Hz Napéti pro motor — 230V
vystup
Napéjeni pro motor \Y 230V i . VSTUPNI A VYSTUPNiI
NASTAVITELNE MOZNOSTI
s OzNOs KONEKTORY
Vykon W 350
Motor Ano
Pfikon max. A 1,5
Cas pauzy e
Zabudovana fidici jednotka ano (sec) 2-220 sec | SnimaC otacek Ne
. Koncovy spina¢
Zabudovany pfijima¢ GX. ano Nastaveni sily Ano otevieno Ano
- P Koncovy spina¢
Patice Bluetooth modulu ano Zpomaleni prf zavirani Ano / Ne Zavieno Ano
; L . Zpor:nglepl pri Ano / Ne Impulsni vstup Ano
ZpUsob mazani Typ mazivo otevirani
C.'ﬂ'v.o s t pri najeti na Ano/Ne | Otevrit Ano
Tlagna sila N/m 22 prekazku
C'? Sé‘ otevreni pro Ano Zavrit Ano
Koncové spinace mechanické chodce .
ZPUSOB PROVOZU - Castecné otevieni pro Ano
Opticky snimac otacek Ne VOLITELNE MOZNOSTI chodce
Bezpecnostni provoz
Rychlost posuvu m/sec 0.15 (Mrtvy muz) Ne Stop Ano
Modul ozubeného kola Md Impulsnll prc’)gram Ano Fotoburika Ano
S Automaticky Ano | Fotobuitka 2 Ne
Maximalni vytizeni % 60 program
Patice Bluetooth Ano
Nominalni pracovni ¢as min 52
Patice WIFI Ne LED kontrolky Ano
Provozni teplota C od -20 do +60 Funkce zavieni po - Majak 230 V .
. i obnoveni napéti (15W max)
Stupen kryti P 55
Pred blikani Ano Elektro zamek 24 V Ne
Motorova izolaéni tfida D i A Stleni
Blikani béhem pauzy Ano Pridavné osvetleni Ano
ZpUsob kotveni V€. popF. bez zakl. desky Vystup 12-24 V pro
Test fotobunék Ne ext. zafizeni Ano
Rozméry/hmotnost 250 x 200 x v.290 mm / 8,5 kg (200mA max)
Siti &né Automaticky revers pfi Ano /Ne | Vstup pro anténu Ne
Pouzltl v nebezpecném Ne najeti na prekazku
prostredi Funkce zavfeni po Vestavény piijimad
Ferugeni fotoburk Ne dalkovéh ladani Ano
Maximalni vaha brény kg 500 preruseni rotobunky alkoveno oviaaani
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POPIS ZARIZENI

DOMIO 500 je automaticky elektromechanicky pohon privatnich i firemnich posuvnych vrat / bran, vybaveny elektronickou jednotkou, a
odblokovacim mechanismem pro manualini otevieni v pfipadé vypadku proudu, zajiSténym klicem.

\ @)  Obr.1.

KABELAZ A MOZNE PRVKY K UZITI

LEGENDA:

- POHON / hlavni pfivod - kabel CYKY 3x1,5

- BEZPECNOSTNI FOTOBUNKA / fotoburika a pfip. sloupek — kabel SYKFY 4x1
- BEZPECNOSTNI FOTOBUNKA / fotoburika a pfip. sloupek - kabel SYKFY 4x1
- ANTENA / kabel koaxialni

KONTAKTNI LISTA / kabel dle typu listy (SYKFY 4x1)

- OZUBENY HREBEN (ocelovy, popf. nylonovy)

- KLICovY SPINAC / kabel SYKFY 4x1

- HLAVNI JISTIC (10 A)

- MAJAK / CYKY 3x1,5

OCoONOUTPA, WN
1

POZOR! Pouzité kabely a kabelové trasy musi vyhovovat vedkerym normam a prredpistim.
e U kabell pouzitych pro napéti nad 50 V je nutny jeden zeleno-Zluty vodi¢

e Nikdy nevkladejte do stejné kabelové chranicky dohromady kabely s vysSim napétim nez 50 V a s nizSim nez 50 V. Vzdy oddélte
tyto kabely a uloZte je do zvlastnich kabelovych chranicek.

Ukonéeni a propojovani kabelll provedte dle pfislusnych predpis a norem.
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1 INSTALACE ZARIZENI

1.1 VSEOBECNE INSTRUKCE

Pfed zatatkem instalace si dikladné prostudujte BEZPECNOSTN{
POKYNY a DOLEZITE ZASADY A POKYNY PRED VLASTNI
INSTALACI! Osoba, kterd provadi instalaci, je odpovédna za
analyzu rizik a veskera nastaveni, ktera se tykaji provozu brany.
Pfed zacCadtkem instalace se presvédcite, ze k bezpecnému
provozu a instalaci neni tfeba pouzit daldich prvkl, které jsou
nutné pro danou aplikaci.

Dale je nutné dodrzovat nasledujici podminky:

o Je striktné zakadzané instalovat zafizeni na brany, jejiz
konstrukce neni dostatecné spolehlivd, a provoz neni
bezpedny. Automatizace brany nemdize vyresit chyby
v nespravné instalaci nebo Gdrzbé brany.

e Béhem instalace dbejte na dodrzovani bezpecnostnich
pFedpisG a norem EN 12453 a EN 12445,

e  Zabezpelte, ze jednotlivd zafizeni, kterd maji byt
instalovana, se hodi pro danou aplikaci, a ze vyhovuji
véem  Gdajim v kapitole =~ TECHNICKA  DATA.
Nepokracdujte v instalaci, pokud se byt jen jediné
zafizeni s timto neshoduje.

e Ujistéte se, Ze misto instalace neni nachylné na zaplavy,
neobsahuje zdroje tepla nebo pfimého ohné, pripadné
jestli se nejedna o obecné nebezpecné prostredi.

e Béhem instalace chrafite komponenty pred stykem
s kapalinami (zejména dést, snih) nebo pfed jinymi
necistotami (hlina,
pisek, ¢astecky kovu atd.).

e Ridici jednotku nepfipojujte pod napéti, pokud neni
pfivodni kabel instalovany a jistény dle adekvatnich
pFedpisﬂ a norem. PAMATUITE, ZE VESKERE KOVOVE
CASTI MUST BYT DOSTATECNE UZEMNENY.

e Balici materidly je nutné zlikvidovat dle mistnich
predpist.

o PFi praci pouzivejte ochranné pom{cky.

o PFi praci ve vyskach nad 2m je nutné se drzet predpist
89/655/EEC, s doplikem 2001/45/EC.

1.2 ROZMERY AUTOMATICKEHO POHONU
Misto, kde ma byt nainstalovany automaticky pohon, musi byt
dostatec¢né velké pro pripadnou manipulaci a nastaveni systému,
zejména pak pro moznost nouzového odblokovéani v pripadé
vypadku proudu. Celkové rozméry pohonu jsou: d. 250 x s.
200 (S. v¢. oz. kola a oteviené paky odblokovani 330) x v.
290 mm. MIN. VYSKA NEJVYSSIHO ZUBU OZUBENEHO
KOLA JE 105 mm.

1.3 UMISTENI ZAKLADNY POHONU
Pro instalaci zakladny pohonu je tfeba dodrzovat rozméry (dle
obrazku 2. a 3.). Dbejte na rozliSeni pravé a levé instalace
pohonu. Proméfte dllezité rozméry, jako je vyska instalace
ozubeného hiebene od zakladny pohonu a orientace umisténi
zékladové desky vidi brané&.

Obr.2.
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Betonovy zaklad musi byt dostatecné velky, aby zakladové deska byla Fadné ukotvena. Vyvedte kabelové chranicky (pfipadné i
s protazenym kabelem) z betonového zakladu pres zakladovou desku. Nechte vycnivat dostateCnou rezervu a zabezpecte, aby se do
kabelovych chrani¢ek nedostala necistota nebo voda. Pfipravte beton. smés a lijte ji do vyhloubené jamy pro zaklad (hloubka min 80 cm).
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POZOR: Pokud je montaz provadéna na jiz dfive zhotoveny zaklad, zakladova deska pohonu se kotvi na dostatecné pevné
kotveni pFes pripravené otvory. Zvlastni pozornost dejte na rozméry.

Po vyplnéni zakladové jamy betonovou smési, provlecte kabelové chranicky otvorem v zakladové desce a tuto pozvolna vtlacte do betonové
smési. Zakladovou desku je nutné umistit tak, aby pFi pohledu na branu z vnit¥ni strany byl vyvod kabeld na pravé bliz&i strané.

V pripadé, Ze zakladova deska pohonu se montuje na jiz diive zhotoveny betonovy zaklad, postupujte dle nasledujiciho
popisu:

Umistéte zakladovou desku pohonu na betonovy zaklad. Kabelové chranicky musi byt provlieceny skrz otvor v zakladové desce.

Ujistéte se, Ze kabelové chranicky jsou v betonovém zakladu nainstalovany spravné a ze budouci vyvrtané otvory pro kotveni neprotinaji
trasu t&chto chranicek. PFiloZzenim zakladové desky oznadte stfedy kotvicich otvord. Poté desku odstrafite a vyvrtejte otvory pro kotvy.
Desku v rovnovaze pfisroubuijte.

1.4 UMISTENI A INSTALACE POHONU

Dodrzte vhodnou vzdélenost usazeni pohonu vi¢i brané. Sejméte viko pohonu a kryt upinacich $roubd. Jakmile bude pohon sprévné
umistén a protaZzena kabeld?, dotdhnéte 4 upinaci $rouby na zékladné vici podloZi. Pohon Ize kotvit na pfimo, popf. na zékladovou desku
(volitelné prislusenstvi).

1.5 INSTALACE OZUBENEHO HREBENE

a) Uvolnéte nouzové odblokovani pohonu, aby branou Slo pohybovat ru¢né.

b) UplIné otevriete branu a polozte prvni kus ocelového nebo nylonového ozubeného hiebene na ozubené kolo pohonu.

c) Ozubeny hfeben musi dostatecné presahovat pres osu pastorku, aby bylo mozné instalovat koncovy spinac otevieno.

d) Oznacte prvni otvor ozubeného hiebene a dle typu distanci (Sroubovaci, navarovaci) pfipevnéte hieben pres prvni otvor na branu.
Branou pohybujte ru¢né a opakujte operaci pro kazdy otvor v ozubeném hrebenu.

e) POZOR! Ozubené hiebeny vzdy nemusi modulové navazovat jeden na druhy. Je nezbytné nutné pFi napojovani dalSiho
hiebene pfiloZit na spodni hranu dalSi ozubenou tyc (dle obr. 8.). Modul ozubeni musi ve spoji plynule navazovat.

DULEZITE! Je bezpodmineéné nutné zabezpedit predepsanou viili 1 mm mezi ozubenym kolem a ozubenym hiebenem
(obr.7.). Pohon je pouze hnacim mechanismem, ne nosnym, proto na ozubeném kole nesmi leZzet Zadna zatéz!

f) Posledni ozubeny hieben zkratte tak, aby hifeben nepfecénival pfes rdm brany. Po upevnéni posledniho hfebene projedte celou drahu
brany a peclivé sledujte, jestli po celé délce je zachovana vile 1 mm (obr. 7.).

g) Pokud jste montovali ozubeny hieben té&sné s ozubenim ozubeného kola pohonu, je nutné tuto vdli nastavit snizenim pohonu.

h) Rucné pohybujte branou a zkontrolujte, jestli ozubeny hieben po celou délku chodu brany je celou svou Sifkou na ozubeném kole a
jestli mezi ozubenym kolem pohonu a vlastni branou je dostate¢na mezera. Toto se da upravit posunutim pohonu na zakladové desce.

i) Taktéz zkontrolujte, zda ozubeny hfeben byl na branu nainstalovan v roviné.

j) Nainstalujte na ozubenou tyC¢ koncové spinace. Veskery material je soucasti pohonu. Branou pohybujte ru¢né az do pozadovanych
koncovych poloh pfi provozu a pripevnéte koncové mechanické dorazy.

POZOR! Méjte ne paméti, Ze brana pfFi provozu po vypnuti koncového spinace ma cca 2cm dojezd, tzn. Ze koncové spinace se
montuji o tuto hodnotu bliZze ke stiedu brany.

Zaroven je nutno dbat na to, aby brana neprejlzdela prilis a nenarazela do pripadnych koncovych mechanickych dorazd, sloupkd, zdi apod.
POKUD MATE NAINSTALOVANY A SERIZENY OZUBENY HREBEN PROPOJTE VESKERE KOMPONENTY AUTOMATIZACE (MAJAK
FOTOBUNKY AJ. ) KABELEM DLE NAKRESU KABELAZE. JEDNOTLIVE PRVKY VSAK ZATiM NEZAPOJUJTE.

‘ Obr. 6.
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1.6 KONCOVE SPINACE

Koncovy spinac vyzaduje pro rozeznani koncovych poloh mechanické dorazy. Tyto se skladaji z levého a pravého dilu. Tyto
komplety jsou k upevnéni na ozubeny hieben (obr.10), v mistech, kde ma vypnout pohon v max. oteviené a zaviené
poloze. Dbejte, aby dorazy byly umistény na kontakt vi¢i koncové pruzing pohonu. Dorazy pfed spudténim umistéte

k stfedu brany pro zjisténi spravnosti funkce.

Obr.7

1.7 NOUZOVE ODBLOKOVANI

Tato kapitola je pro pouziti v pfipadé vypadku proudu nebo poruchy zafizeni (viz. obr. 11.), pro nouzové otevieni brany. Kli¢e pro
odblokovani pohonu musi byt ulozeny na bezpecném a dostupném misté!
a) - Z boc¢ni strany pohonu se nachazi zamek pro odblokovani pohonu.
b) - Vlozte kli¢ do zamku a otocenim kli¢e proti sméru hodinovych rucicek.
c) - opatrné odklopte paku s klicem a odjistéte spojku pohonu.
(v pfipadé, ze brana narazila napf. do sloupku, je nutné uvolnit tlak uvolnénim ozubeného hrebene)
d) - Pohon je odblokovan. POZOR na samovolny pohyb brany!!!

Obr.8

T A R Ao e At A S A e Y A S

e) - Branou lze pohybovat ru¢né na libovolnou stranu. BRANOU VSAK NIKDY NEPOHYBUJTE PRILIS RYCHLE.
Rychlost posuvu brany pfi odblokovaném pohonu by méla byt stejna jako rychlost posuvu s automatickym

pohonem.
f) - Zpétné zablokovani pohonu se provede v opac¢ném poradi. Po zablokovani mirné pohnéte branou, aby zapadla

zapadka nazpét do prevodovky.

POZOR! Pro odemykani klicem nepouzivejte nadmeérnou silu.
POZOR! PFi nerovné brané miize odblokovani pohonu zpdsobit neovliadany pohyb.



2. ZAKLADNI VLASTNOSTI POHONU

Abychom usnadnili a zjednodusili instalaci a testovani, vyvinuli jsme inteligentni typ ovladani posuvné brany s moznosti samostudia. Ten
vyuziva importovany mikropocitacovy Cip. Nabizi digitalni ovladani, vSestranné funkce, bezpecnou a jednoduchou instalaci.

1. Brdna se pfi prvnim spusténi posune do koncové polohy, nezapomerite na instalaci koncovych dorazd.

2. Po dokonceni pohybu motoru Ize pohon aktivovat az po stisknuti tlacitka zpétného chodu, aby se zabranilo prekroceni konc. spinace.

3. Konfigurace koncovych spinacl pro stav zavieno a otevieno spociva v instalaci dorazovych desti¢ek na ozubeny hfeben. Motor se
zastavi v pozadovaném stavu pouze tehdy, pokud kontrolka pohybu motoru a vstupni kontrolka pohybu sviti stejnou barvou. Pokud je
smér $patny, mizete jej zménit pomoci DIP prepinace 8.

4. Ochrana doby chodu motoru spociva v tom, Ze se fidici jednotka automaticky nacitd, doba chodu motoru je o deset sekund delsi nez
doba chodu bez ru¢niho nastaveni. Po nékolika sériich chodu se automaticky uloZi.

5. Funkci automatického zavirani Ize nastavit od 1 do 220 sekund.

6. Nastaveni sily motoru je k dispozici a provadi se patficnym Trimrem.

7. Nastaveni zpomaleni umoziiuje nastaveni tahu pfi nizké rychlosti motoru.

8. Funkci odporu proti pFekéice Ize nastavit patficnym Trimrem.

9. Ridici jednotka K393 mé funkci dalkového ovlddani, kterd umozniuje vyS|Ian| signalu na dlouhou vzdalenost.

10. Pridavny systém BLUETOOTH umoznuje automatické vyslani signalu pfi pfijezdu na kratkou vzdalenost.

2.1 INSTALACE ELEKTRICKYCH KABELU DO POHONU
Do kabelového otvoru osadte potfebné mnoZstvi kabelovych vyvodek, vhodnych danému stupni ochrany, protahnéte potiebné kabely a
navlecte do vyvodek. Zkratte kabely na délku cca 40 cm od vyvodek. DODRZUJTE ODDELENI KABELU NAD 50 VA DO 50 V.

2.2 PRIPOJENI RIDICi JEDNOTKY
PFi vlastni montdZi je tfeba pripojit sitové napajeni 230 V a doplfikové prvky instalované se zafizenim (fotoburiky, majak aj.). PFipojeni
motoru, transformatoru a koncové spinace je propojeno vyrobcem.

POZOR! Z bezpecnostnich diivodil je nutné (a to v prvni Fadé) uzemnéni pohnu Zluto-zelenym kabelem.

2.3 SCHEMA A POPIS VSTUPU A VYSTUPU RIDICI JEDNOTKY K393

Na obr. 9. a 10. je celkovy prehled vstupnich a vystupnich svorek Fidici jednotky.

Obr. 9
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Obr. 10
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2.4 POPIS ZAPOJENI VSTUPU A VYSTUPU Kondenzator
SVORKOVNICE| SVORKY OZNACENI POPIS
A 1 ONE Impulsni tlacitko step-by-step - NO
A 2 COM Spolecny pro svorky 1 -5
A 3 CL Impulsni tlacditko zavrit - NO
A 4 oP Impulsni tladitko otevrit - NO
A 5 STOP STOP tlacitko - NO
A 6 COM Spole¢ny pro svorky 1 - 5
A 7 INRF Indukéni smycka (LOOP) - NO
A 8 FSW Fotobunky - NC (prip. nastaveni NO)
A 9 - GND Zemnéni a spolec¢ny pro svorky 7 - 8
A 10 +12-24V |vystup 12-24V
B 1 PE Zemnéni
B 2 N 230 Vac vstup FAZE
B 3 L 230 Vac vstup NULA
C 1 LIGHT Majak 230V, 15W max. (svitici)
C 2 LIGHT Majak 230V, 15W max.




2.5 POPIS NASTAVITELNYCH A DODATECNYCH PRVKU

POJISTKY
P1 - Primarni pojistka F 10 A (pouzdro oteviete vyklopenim shora dol()

TRIMR

T1 - FORCE - Nastaveni odporu pohonu DIP 2 - ON (béhem zavirani v pripadé narazu na prekazku)
T2 - TORQUE - Nastaveni tlacné sily chodu pohonu (individudlni nastaveni dle vahy brany)

T3 - MT - Nastaveni tlacna sily v pfip. zpomaleni DIP 4 - ON (individualni nastaveni)

LED

LED provozni (Cervena, pod DIP)

LED1 zapnuto otevieno (zelend)

LED2 zapnuto zamceni fidici desky

LED3 zapnuto zavieno (oranzova)

LED4 zapnuto pro zruseni ochrany motoru (Cervend, pod svorkovnici)
LED5 zapnuto pro fotoburiku s NC (¢ervena, pod svorkovnici)

2.6 NASTAVENI DIP PREPINACU

DIP 1 - ON - impulsni ovladani dalkovym ovladac¢em jednim tlacitkem

DIP 1 - OFF - individudlni ovladani ddlkovym ovladac¢em tfemi tlacitky

DIP 2 - ON - zapnuti rozpinacich kontaktd (dalsi nastaveni str. 11 odstavec 2.8)
DIP 2 - OFF - vypnuti rozpinacich kontaktt (na spinaci)

DIP 3 - ON - automatické zavreni po nastaveném case (1-220 sec. max.)

DIP 3 - OFF - impulsni provoz bez automatického zavreni

DIP 4 - ON - zpomaleni pfi rozjezdu a pred zavienim

DIP 4 - OFF - bez zpomaleni

DIP 5 - ON - start s maximalni tlac¢nou silou

DIP 5 - OFF - start s nastavenou tlac¢nou silou

DIP 6 — ON - zapnuti programovani funkce automatického zavreni, typu dalkového ovladani aj.
DIP 6 — OFF - vypnuti programovani

DIP 7 - ON - zapnuti rozpoznani prekazky pfi narazu vc. nastaveni citlivosti

DIP 7 - OFF - vypnuti rozpoznani prekazky

DIP 8 - ON - pfepnuti sméru chodu brany vpravo /vlevo

DIP 8 - OFF - pfepnuti sméru chodu brany vpravo /vlevo

2.7 NASTAVENI PROVOZU

Pohon Ize provozovat bez zpomaleni a bez nastaveni drahy standardné ke koncovym spinaétim. Zakladni
impulsni provoz spociva v nastaveni ,DIP 1" a ,DIP 2" na ON. Funkci zpomaleni Ize pridat prepnutim ,,DIP 4"
na ON a nastavenim drahy chodu. Dalsi funkce Ize pFidavat dle nastaveni DIP pfepina&l viz. nize. Dbejte na
nastaveni spravné tlaéné sily pomoci otoénych Trimrd.

1. Nastaveni dalkového ovladani (Cerveny DIP prepinac 1)

Pokud je DIP prepinac v poloze ON, dalkové ovladani je ve standardnim impulsnim rezimu jednoho kanalu.
DIP prepinac je v poloze OFF, dalkové ovladani je v individualnim 3-kanalovém rezimu (otevfit/zavfit/stop).
2. Nastaveni rozpinacich kontaktd (Cerveny DIP prepinac 2)

Pokud je DIP prepinac v poloze ON, jsou bezpecnostni prvky ve standardnim rozpinacim madu.

3. Funkce automatického zavirani (Cerveny DIP prepinac 3) Pokud je DIP prepinac v poloze ON a brana je
v oteviené pozici, lze nastavit odpocitavani ¢asu zavirani. Zapnéte DIP prepinac 3 a DIP prepinac 6 do polohy
ON. Stisknéte funkcni tlac¢itko TL 1 (F) jednou = 1 sec / pétkrat = 5 sec apod. Po nastaveni vypnéte DIP
prepinac 6 do polohy OFF a DIP pfepinacC 3 ponechte stale v poloze ON.

4. Funkce zpomaleni (Cerveny DIP prepinac 4)

Pokud je DIP prepinac 4 v poloze ON, zafizeni bude s funkci pomalého startu a pomalého zastaveni. PFi prvni
instalaci je vSak nutné provést nastaveni drahy. Béhem nastavovani by méla byt bréana v zaviené poloze.
Zapnéte DIP prepinac 4 do polohy ON a poté stisknéte tlacitko F na Fidici desce priblizné na 5 sekund. Motor se

automaticky otevie az do koncové polohy. Nastaveni je dokonceno.
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5. Funkce spousténi s maximalni silou B5 (Cerveny DIP pfepinac 5)

Cerveny DIP prepinac 5 je v poloze ON, coz umoznuje spousténi s maximalni silou. Pokud jsou vrata tézka a
nelze je spustit pozvolnym startem, mQzete zapnout DIP pfepina¢5, vrata se spusti a tim se ale zvysi i hluk.

6. Nastaveni funkce B6 (¢erveny DIP prepinac 6)

Pokud je DIP prepinac 6 v poloze ON, umoznuje nastavit funkci dalkového ovladani, ¢as automatického zavirani
atd. Po dokonceni nastaveni je nutné jej vypnout.

7. Funkce rozpoznani pirekazky (cerveny DIP prepinac 7)

Pokud pozadujete funkci citlivosti ndrazu na prekazku, tak DIP pfepinacC 7 prepnéte do polohy ON.

Schéma optimalniho nastaveni funkce: Nastavte potenciometr odporu na minimum a poté jej postupné zvysujte
ve sméru hodinovych rucic¢ek, dokud nenajdete bod vhodné sily. Sila nesmi byt ani pfiliS mald, ani prilis velka.
8. PiFepnuti sméru chodu brany (Cerveny DIP prepinac 8)

Pokud brana neni v koncové poloze a nepohybuje se, staci prepnout DIP pfepinacem 8 pro zménu smeéru.
Pohon po pripojeni k napajeni musi prvnim impulsem otevirat.

2.8 SKRYTA NASTAVENI, TOVARNI NASTAVENI

Zapnutim DIP1 a DIP6 a DIP7 do polohy ON a poté stisknutim tlacitka ,F" se s naslednym 2x zvukovym
signalem zrusi nastaveny c¢as ochrany motoru, dalSim stisknutim tlacitka ,F" se s nadslednym 1x zvukovym
signalem obnovi ¢as ochrany motoru

Zapnutim DIP2 a DIP6 a DIP7 do polohy ON a poté stisknutim tlacitka ,F" se s naslednym 2x zvukovym
signalem nastavi blokace dalkového ovladani (v¢. mdédu pro pési), dalsim stisknutim tlacitka ,F" se s naslednym
1x zvukovym signdlem obnovi moznost dalkového ovladani.

Zapnutim DIP3 a DIP6 a DIP7 do polohy ON a poté stisknutim tlacitka ,F" se s naslednym 2x zvukovym
signalem nastavi prlichod pro chodce na 4 sec. chodu, dal$im stisknutim tlagitka ,F* se s naslednym 1x
zvukovym signalem zruéi priichod pro chodce. Funkci Ize ovladat samostatnym tla¢itkem pouze v rezimu
individudIniho ovladani (DIP 1 = OFF).

Zapnutim DIP5 a DIP6 a DIP7 do polohy ON a poté stisknutim tlacitka ,F" se s naslednym 2x zvukovym
signalem nastavi rozpinaci kontakt fotobunék — NC - (vychozi nastaveni fotobunky je s NO spinacim
kontaktem). Opétovnym stisknutim tlacitka ,F" se s naslednym 1x zvukovym signalem se nastavi spinaci
kontakt fotobunék - NO -.

Obnoveni tovarniho nastaveni: Zapnutim véech DIPJ 1 aZ 8 do polohy ON uslys$ite zvukové znameni, poté
vypnutim v8ech DIPG 1 aZ 8 do polohy OFF se obnovi tovarni nastaveni.

Pozor: Pro skrytd a tovarni nastaveni odpojte svorkovnici A, aby nedosSlo k ovlivnéni pfipojenymi prvky.

3. NALADENI DALKOVEHO OVLADANI , ) .
OTEVRETE SI BRANU NASIM PRAKTICKYM DALKOVYM OVLADACEM TXM G KDYKOLI POTREBUJETE.

1. Pridani dalkového ovladace

Stisknéte tlacitka TL 2 (STUDY) na 2 sekundy a poté jej uvolnéte. Stisknéte libovolné tlacitko na dalkovém
ovladadi. Jakmile uslysite zvuk, uvolnéte ovladac. VySe uvedeny postup opakuijte, pokud potfebujete pfidat
dalsi dalkové ovladage. Maximalni pocet ptidanych dalkovych ovlada&d je 100 ks.

2. Smazani dalkovych ovladaci

Stisknéte tlacitko TL 2 (STUDY) na 8 sekund, po uslyseni zvuku uvolnéte tlacitko a tim smazete vSechny
dalkové ovladace.

eononfer B
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4. NATAVENI BLUETOOTH OVLADANI (bez nutnosti pfipojeni k Wifi)
OTEVRETE SI BRANU PRES BLUETOOTH APLIKACI V OKRUHU CCA. 50 m
nebo AUTOMATICKY PRI PRIBLIZRENI POMOCI USB flash VE VASEM VOZIDLE.

1. Zapojeni modulu a pridani software do mob. telefonu
Nasunte modul Bluetooth na konektor Bluetooth. Pfed prvnim parovanim nastavte modul do tovarniho
nastaveni stisknutim jediného ladiciho tlacitka z bo¢ni strany modulu na vice nez 5 sec. dokud kontrolni led na
modulu nezablika nékolikrat za sebou, timto je modul pripraven.

Naskenujte QR kod nebo najdéte aplikaci ,Smart Life" ve vasem obchodé pro stazeni softwaru a nainstalujte jej
do mob. telefonu. Najdéte ikonu domecku ,Smart Life" a poté aplikaci nastavte, Provedte registraci, pridejte
zarizeni ,Vdoor". Na domovské strance aplikace kliknéte na nastaveni v pravém hornim rohu a nastavte
libovolné konfigurace, nazev apod.

Pokud kontrolni LED rychle blika jednim zableskem jedna se o nové zafizeni.

Pokud kontrolni LED rychle blika dvéma zablesky, zafizeni je sparovano s mobilnim telefonem.

Pokud kontrolni LED zablika a zhasne a toto se stale opakuje, zafizeni se pfipojuje k siti Bluetooth.

2. PFidani p¥ip. USB flash do vozidla pro automatické otevirani pri priblizeni vozidla (DOPLNEK)
(pokud budete pouzivat USB flash do vaseho vozidla, neni zapotfebi instalovat aplikaci do vaseho telefonu)

Operaci nastaveni USB je nutné provést, pokud k hlavnimu zafizeni neni pfipojeno zadné periferni zafizeni.

(1) Smazani prip. sparovaného telefonu: Dlouze stisknéte resetovaci tla¢itko po dobu min. Sesti sekund,
kontrolka rychle blika, a poté jej uvolnéte pro zruseni pripojeni telefonu.

(2) Smazani odpovidajiciho vybaveni vozidla: Béhem dvou sekund stisknéte dvakrat resetovaci tlacitko,
pockejte dvé sekundy po rozsviceni kontrolky a ihned stisknéte a podrzte resetovaci tlac¢itko (v tomto okamziku
kontrolka na 1 sekundu zhasne a poté se rozsviti). Po Sesti sekundach kontrolka rychle blika a systém smaze
vSechna USB periferni zafizeni.

(3) Metoda parovani USB zafizeni do auta: Vozidlo pristavte k brané se zapojenym pohonem. Zapojte hlavni
zarizeni USB flash do auta do rozhrani USB na zakladni desce ovladani a jednou stisknéte. Po uvolnéni
resetovaciho tlacitka kontrolka rychle blikd a pockejte na pfipojeni perifernino USB zafizeni.

(4) Nastaveni Casu automatického zavirani: stisknéte tlacitko tfikrat béhem dvou sekund, pockejte dvé sekundy
a kontrolka zhasne. Chcete-li nastavit dobu zavirani po odjezdu vozidla, stisknéte tlacitko, stisknéte jednou na
jednu sekundu. (pokud tlacitko nestisknete, kontrolka se obnovi po dobé tfi sekund). Pokud neni k dispozici
zadné periferni zafizeni, stav pfipojeni indikuje, Ze jste ukoncili nastaveni doby automatického zavirani brany
(maximalni ¢as automatického zavreni je 99 sekund, vychozi hodnota je 5 sekund pro nova zafizeni).

(5) VSechna sparovana zarizeni nejsou online (véetné pFipojeni k mobilnimu telefonu, kontrolka neblika ve
stejném intervalu, coz znamena, Ze vSechna zafizeni jsou vypnuta).

3. Funkce USB flash a nastaveni ladicim tlacitkem na USB

Nastaveni na USB flash:

1. V zavieném stavu brany stisknéte tlacitko do dvou sekund (zelené svétlo dvakrat blikne).

2. Kdyz je brana otevrena, stisknéte tlacitku dvakrat do dvou sekund (Zluté svétlo dvakrat blikne).

3. Stisknéte tlacitko a uvolnéte trikrat do dvou sekund a indikator se na dvé sekundy rozsviti (modré svétlo).
(nepouzivejte zarizeni béhem pripojeni). Po zhasnuti modrého svétla se rozsviti zluté, Cervené a zelené svétlo
podle aktualni Urovné vzdalenosti pro otevieni systému). Pfi vstupu do nastaveni, se timto zvoli pfiblizna
uroven vzdalenosti otevieni od pohonu.

(1) Kontrolka je zcela zhasnutd, coz je rezim manuadlniho otevirani (USB zafizeni ve vozidle po pfipojeni
automaticky neotevre).

2) Kontrolka (Zluté svétlo) predstavuje zakladni reZim a vozidlo otevfie, pouze kdyz se k nim pfiblizi.

3) Dvé kontrolky (zluté svétlo, cervené svétlo) predstavuji stiedni vzdalenost pro otevieni brany a tfi kontrolky
(zluté svétlo, Cervené svétlo, zelené svétlo) indikuji pFipojeni.

Lze otevrit (nejvzdalenéjsi vzdalenost od pohonu).

(Poznamka: Vzdalenost odpojeni je pFiblizné dvojnasobkem vzdalenosti pfipojeni.) Hodnota se automaticky
ulozi a rezim nastaveni se ukonci po 3 sekundach stisknuti tlacitka.
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VYMENA HLAVNI POJISTKY

Primarni pojistka slouzi pro ochranu celého systému proti pretizeni.

Pojistka musi byt stejného typu a musi mit stejné technické parametry jako originalni pdvodni pojistka!
Vyménu muzZe provadét pouze opravnéna a poudend osoba, s patfiénym opravnénim.

POSTUP VYMENY: Vypnéte napajeni k pohonu az poté vymérite vadnou pojistku. Zapnéte napajeni

UDRZBA ZARIZENI

OBECNE ZASADY

V nasledujicich bodech jsou popsany obecné zasady pro Udrzbu zafizeni.

V pripadé poruchy nebo rizikového chovani systému vzdy v prvni radé odpojte pfivod napéti.

Zatizeni a celou oblast prostoru brany a pohonu je nutné udrzovat v Cistoté. Prib&Zné je nutné kontrolovat,
zda nejsou v tomto prostoru cizi predméty nebo ostatni necistoty (napadané listi, hlina atd.)

V pFipadé Cisténi systému a oblasti brany vzdy vypnéte pfivod proudu.

Cisténi zarizeni nikdy neprovadéjte proudem vody, Cistéte pouze povrch, a to navlhéenym hadrikem.

K cisténi nepouzivejte rozpoustédla, redidla a jiné chemické agresivni latky

Pokud po instalaci zafizeni dojde k okolnim terénnim Upravam, je nutné zabezpecit, aby byl umoznén odvod
destové vody.

V zimnich obdobich je nutné zamezit hromadéni snéhu v celé oblasti brany a pohonu.

BEZNA PRAVIDELNA UDRZBA

Kazdych 6 mésicl je z bezpednostnich divodd nutno provést montazni firmou kontrolu celého zafizeni a dale
veskeré testy.

PFi potfebé& nahradnich dill pouzivejte pouze originalni nahradni dily, jinak nebude moZné uznat zaruku a
zabezpecit bezpecny chod systému.

ROZEBRANI A LIKVIDACE

Odpojeni a odinstalovani mdZe provést pouze kvalifikovana osoba, s patfiénym opravnénim.

DOMIO automatické pohony jsou slozeny z rliznych materiall. Materidly jako hlinik, plast, elektrické kabely
mohou byt recyklovadny. Ostatni materidly jako baterie, desky plo$nych spojl atd. musi byt zlikvidovany na
zdkladé mistnich predpisd o $kodlivych a nebezpeénych odpadech.
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